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全国の営業部・工場の所在地はホームページをご確認ください。

東京都中央区日本橋小網町�-�  茅場町髙木ビル�階
東京営業部　Tel: ��- ����-���� Fax: ��- ����-����

大阪府大阪市中央区道修町二丁目２番８号 住化不動産道修町ビル７階
大阪営業部　Tel: ��- ����-���� Fax: ��- ����-����

１．フィルムには裏表がありますので、外から正しく文字が読めるようにお張りください。
２．シワやたるみを伸ばす程度に軽く引っ張り展張してください。温度によって伸び縮みしますので、夏は少しゆるめ、冬は少しきつめの展張をおすすめします。
３．バンドはゆるめに張り、換気作業は丁寧に行ってください。摩擦によりフィルムが破損する恐れがあります。
４．保管には、直射日光の当たる場所や濡れたままの状態は避けてください。融着の恐れがあります。反射シートでカバーするなどご注意ください。
５．硫黄くん蒸や火山地域でのご利用、ウレタンや塩ビ製のフィルムやパイプ保護材・高温のパイプ等との接触は、フィルムの早期劣化の恐れがあります。
６．太陽熱消毒、土壌消毒をされる場合には、換気に努めて下さい。高温により流滴性能が低下する恐れがあります。
７．本製品は農業資材ですので、他の用途には使用しないでください。
＜練込型農ＰＯフィルムに関する注意＞
１．長期間、巻上げた状態にすることは避けてください。巻き下ろした時に、流滴不良を生じることがあります。

■規格■
厚み (mm)：　 0.05　 0.075　 0.10　　※幅、発注単位など詳細は別途お問合せ下さい。

■３層構造のフィルムです
それぞれの層で役割分担することにより、
単層では実現できない機能を発揮します。

■保温性に特化しました
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ジョイナス 一般農ビ 一般農PO

保温性(赤外光吸収率)

外張りはもちろん、内張り・トンネル資材にも！
幅広い用途に使用できます

キリ・モヤの発生を防止します。朝晩の寒暖差にも安心です。
防霧性があります

保温性が重視される栽培に最適です。作物の育成を促進します。
透明性・耐久性・流滴性などその他の性能もバランス良く配合しました。

優れた保温性があります

汎用練込タイプの新定番！


